Raychem EM2-XR onszabalyzo flitoszalag kiiltéri burkolatfiitéshez

Az EM2-XR Onszabalyzé flit6szalag kifejezetten gépkocsi rdmpdék, jarddk hé- és
jégmentesitésére lett kifejlesztve. Onszabdlyzé tulajdonsagainak kdszénhetéen
egyszerlien betervezhet6 és kivitelezhetd, tetszéleges hosszra levaghatd, nem tudja
magat tulfiteni és &tlapoldskor sem ég 4at. A gyéri tartozékrendszernek
kdszénhetéen kdnnyedén és gyorsan csatlakoztathatd az elektromos halézathoz
valamint a vezérlé egységhez.

Az EM2-XR f(itészalag praktikus megoldast biztosit gépkocsik és tehergép-jarmuvek
szamara kiépitett rampak, garazs be- és kihajtok fellletflitéséhez, tovabba jardak és
Iépcsék burkolatainak fagymentesitéséhez.

Technikai adatok: Névleges teljesitmény: 90 W/m @ 0°C;131 W/m @ -10°C
Névleges fesziltség: 230V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +110°C
Minimalis szerelési hémérséklet: -20°C
Méretek: 18,9 mm x 9,5 mm
Szlikséges kismegszakitok: C karakterisztika
Sziikséges tesztmUiszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallas méré mszer

(min. 500 V DC) és Ohmméré

Felépités: két eres, 6nszabalyzd flitészalag
Nemzetkozi tandsitvany: CE, VDE

Kivalasztasi segédlet:
Burkolat Sziikséges Fektetési FlitOkor Biztosito
tipusa teljesitmény tavolsag | hossz érték (230V)
Diszk& o 17m 10AC
homokba 360W/m2 @ 0°C 25 cm 28 m 16 AC
Beton 300 W/m2 @ 0°C 30cm 35m 20AC
Betonba o 45 m 25AC
utélag 300 W /m2 @ 0°C 30cm 5 m 32AC
Beton + o 70m 40AC
Aszfalt 300W/m2 @ 0°C 30cm 80 m 50AC

Beépitési rétegrendek:

Diszké burkolat esetén Betonburkolat esetén Betonburkolat esetén utélag

| 250 mm | | 300 mm

talaj vashalo diszk6 homok talaj vashald beton talaj beton

Kapcsol6do termékek: VIA-DU-20 digitalis kijelzés(, magyar nyelv( vezérlé elektronika
elektronika hémérséklet- és nedvesség érzékelSkkel

VIA-CE1 0sszekotd (tdpkabel-fitészalag) és végelzard




Rendszerkiépités:

1. EM2-XR 6nszabalyzo flitészalag
2. VIA-CE1 6sszekotés

3. VIA-CE1 végelzéras

4. Csatlakozé kabel véddcsében

5. Kotédoboz

o

Nedvességérzékel6 / VIA-DU-20
7. Vezérl6 elektronika / VIA-DU-20

Fektetési iranyelvek: Az EM2-XR 6nszabalyzo flitészalag telepitését mindig a csomagolasban talalhato
szerelési utasitasoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor Gigyelni kell arra,
hogy a flitékabeleket ne érje sériilés és ne vezessiik keresztl dilatdciokon!

A tetszéleges hosszusagra vaghaté 6nszabalyzé dilatacio
flitészalag egyszerUen kiterithet6 a flitendé
felUletre. A flitékabelt lehetéség szerint minél
hosszabb nyomvonalon fektessiik le és a
fltékorok egymassal padrhuzamosak legyenek.

hajlitani csak )
lapjaval
szabad

Fektetésnél Ugyeljiink arra, hogy a flitékabel
forditdsok a kdbel élén torténjenek és a
kabel ne tekeredjenek meg a tengelye korul.

A szerel6aljzathoz torténd rogzitéshez
fémhalo teritése javasolt, melyhez miianyag
kabelpantolokkal fogassuk hozza a flitékabelt.

Lépcsoflitésnél fokonként min. két parhuzamos
flitdszal fektetése sziikséges.

Rendszerellendrzés: A kdbel- és a szigetelés ellendllast a telepités és a burkolds utdn is meg kell mérni és
be kell vezetni a mérési jegyzékdnyvbe! Minden munkafolyamat utan ajanlott a
futékabelek vizualis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti
észlelése és kijavitdsa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi Raychem magyarorszagi forgalmazo:
informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft
magyarorszagi forgalmazdjat. 1147 Budapest, L6csei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



